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DF5, DF6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Schallpegel 45–63 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 3
Motor 2 × 130 W Gewicht ~12 kg
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Baubreite Führungsprofil

Reduktionsstutzen

¹ mit Blechring: 170 mm
- Adaptersatz für Bauhöhe 150 mm, siehe J41593
- Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.
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4
5
°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

DFN5, DFN6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 296 W
Schallpegel 50–61 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 4
Motor 2 × 120 W Gewicht ~11 kg
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Baubreite Führungsprofil

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.

  ≤ 10

4
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°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

66

Einbauskizzen für Rechaud, Schaltkasten, Dunstabzugshauben

Dunstabzugshaube SMS-Norm / 55 cm

DF N 5

Dunstabzugshaube SMS-Norm / 55 cm

AiroClearEinbau V200

Rechaud SMS-Norm

Einbaurechaud 4

Schaltkasten SMS- und EURO-Norm

Einbauschaltkasten 4
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DF5, DF6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Schallpegel 45–63 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 3
Motor 2 × 130 W Gewicht ~12 kg
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Baubreite Führungsprofil

Reduktionsstutzen

¹ mit Blechring: 170 mm
- Adaptersatz für Bauhöhe 150 mm, siehe J41593
- Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.
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Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

DFN5, DFN6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 296 W
Schallpegel 50–61 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 4
Motor 2 × 120 W Gewicht ~11 kg

3
5

7

ø 120

502/552

B  ≤ 450546/596

20

     ≤ 165
275

330–370

  ≥ 200

550/600

192

4
0

*

548/598

Baubreite Führungsprofil

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.
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4
5
°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm

DF N 6

Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm

WHU 629

Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm

WHU 629 AX/M


