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DF5, DF6 (tiroir coulissant)
Mode de fonctionnement Evacuation d’air/recyclage d’air Raccordement secteur 220–240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Niveau sonore 45–63 dB(A) Protection par fusible 10 A
Eclairage 2 × 28 W, 230 V~ Allures du ventilateur 3
Moteur 2 × 130 W Poids ~12 kg
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Réducteur

548/598
Largeur totale pour profil 

de guidage

¹ Avec anneau en tôle: 170 mm
- Jeu d’adaptateur pour hauteur totale de 150 mm, voir J41593
- Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client)
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Débit [m³/h]

Utilisation de caches en pierre
Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm
d’épaisseur avec chanfreinage possible.
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4
5
°

20

Distance au-dessus du champ de cuisson
Distance minimale B
Pour champ de cuisson électrique: 600 mm
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm

* Si la hotte d’aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l’armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du
cache d’évacuation supérieur.

DFN5, DFN6 (tiroir coulissant)
Mode de fonctionnement Evacuation d’air/recyclage d’air Raccordement secteur 220–240 V~ 50/60 Hz, 296 W
Niveau sonore 50–61 dB(A) Protection par fusible 10 A
Eclairage 2 × 28 W, 230 V~ Allures du ventilateur 4
Moteur 2 × 120 W Poids ~11 kg
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Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client)
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Utilisation de caches en pierre
Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm
d’épaisseur avec chanfreinage possible.

  ≤ 10

4
5
°

20

Distance au-dessus du champ de cuisson
Distance minimale B
Pour champ de cuisson électrique: 600 mm
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm

* Si la hotte d’aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l’armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du
cache d’évacuation supérieur.
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DF5, DF6 (tiroir coulissant)
Mode de fonctionnement Evacuation d’air/recyclage d’air Raccordement secteur 220–240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Niveau sonore 45–63 dB(A) Protection par fusible 10 A
Eclairage 2 × 28 W, 230 V~ Allures du ventilateur 3
Moteur 2 × 130 W Poids ~12 kg
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- Jeu d’adaptateur pour hauteur totale de 150 mm, voir J41593
- Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client)
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Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm
d’épaisseur avec chanfreinage possible.
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Distance minimale B
Pour champ de cuisson électrique: 600 mm
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm

* Si la hotte d’aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l’armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du
cache d’évacuation supérieur.

DFN5, DFN6 (tiroir coulissant)
Mode de fonctionnement Evacuation d’air/recyclage d’air Raccordement secteur 220–240 V~ 50/60 Hz, 296 W
Niveau sonore 50–61 dB(A) Protection par fusible 10 A
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Utilisation de caches en pierre
Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm
d’épaisseur avec chanfreinage possible.
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Distance au-dessus du champ de cuisson
Distance minimale B
Pour champ de cuisson électrique: 600 mm
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm

* Si la hotte d’aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l’armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du
cache d’évacuation supérieur.

Hotte d'aspiration norme SMS / 55 cm
DF N 5

Hotte d'aspiration norme SMS / 55 cm
AiroClearEncastrer V200

Réchaud norme SMS 

Réchaud 4

Tableau de commande SMS et EURO

Tableau de commande 4

Schémas d'installation pour réchaud, tableaux de commande et hottes d'aspiration

Hotte d'aspiration norme EURO / 60 cm
DF N 5

Hotte d'aspiration norme EURO / 60 cm
WHU 629

Hotte d'aspiration norme EURO / 60 cm
WHU 629 AX/M


