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Einbaubacköfen SIBIR Swiss Premium Line, 
SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

Einbaubackofen mit Combi-Steamer SIBIR Swiss Premium Line,   
SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

Einbauskizzen für Einbaubacköfen, Steamer und Wärmeschubladen

Einbaubacköfen SIBIR Swiss Premium Line, 
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

Einbauherde SIBIR Swiss Premium Line, 
SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

Einbauherde SIBIR Exclusive Line, 
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm 

Einbaubacköfen SIBIR Exclusive Line, 
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

Einbauherde SIBIR Swiss Premium Line 
EH Tritherm V600 (22022/60 Swiss)

In
fo

Einbauherde SIBIR Swiss Premium Line 
EH Tritherm V600 (22028/60 Swiss)
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Einbauskizzen für «Induktion», «Toptronic» und «Quicklight»

Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»

GK 4200 / GK 4100 / GK 4110 / GK 4210 / 
GK 4220 / GK 4230

Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»

GK 4110 U / GK 4200 U / GK 4230 U

Glaskeramik-Kochfeld «Induktion»

GK 46 TIGC

Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»

CookTop V200

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!
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 Nischenbreite 550 mm

Glaskeramik-Kochfeld «Induktion»  und 
«Toptronic»

GK 4311 TS / GK 4301 T / GK 4400 TIS

Glaskeramik-Kochfeld «Toptronic»

GK 45 TEGZ

Aufgesetzter Einbau Flächenbündiger Einbau
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DF5, DF6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Schallpegel 45–63 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 3
Motor 2 × 130 W Gewicht ~12 kg
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Baubreite Führungsprofil

Reduktionsstutzen

¹ mit Blechring: 170 mm
- Adaptersatz für Bauhöhe 150 mm, siehe J41593
- Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.
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4
5
°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

DFN5, DFN6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 296 W
Schallpegel 50–61 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 4
Motor 2 × 120 W Gewicht ~11 kg
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Baubreite Führungsprofil

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.

  ≤ 10

4
5
°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.
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Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»

CookTop V200

Einbauskizzen für Rechaud, Schaltkasten, Dunstabzugshauben

Dunstabzugshaube SMS und EURO-Norm

DF N

Dunstabzugshaube SMS und EURO-Norm

AiroClearEinbau V200

Rechaud SMS-Norm

Einbaurechaud 4

Schaltkasten SMS- und EURO-Norm

Einbauschaltkasten 4

V-ZUG AG
V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com
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Küchengeräte

J001054-R29
13.04.16
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DF5, DF6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 316 W
Schallpegel 45–63 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 3
Motor 2 × 130 W Gewicht ~12 kg
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Baubreite Führungsprofil

Reduktionsstutzen

¹ mit Blechring: 170 mm
- Adaptersatz für Bauhöhe 150 mm, siehe J41593
- Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.

  ≤ 10

4
5
°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

DFN5, DFN6 (Flachauszug)
Betriebsart Abluft/Umluft Netzanschluss 220–240 V~ 50/60 Hz, 296 W
Schallpegel 50–61 dB(A) Absicherung 10 A
Beleuchtung 2 × 28 W, 230 V~ Gebläsestufen 4
Motor 2 × 120 W Gewicht ~11 kg
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Baubreite Führungsprofil

Frontblende durch Holz ersetzbar (bauseits)
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Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke
und Anfasung möglich.

  ≤ 10
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°

20

Abstand über Kochfeld
Mindestabstand B
Bei Elektrokochfeld: 600 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm

* Bei einem Einbau des Dunstabzuges auf dem Niveau der Schrankunterseite, müssen auf Grund der oberen Abzugsabdeckung zu-
sätzlich 2 mm eingeplant werden.

Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm

WHU 629

Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm

WHU 629 AX/M
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Unterbau «Standard»
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* von 861 bis max. 896 nur mit 2. Kufe, 
zu bestellen unter W82930

** von 867 bis max. 902 nur mit 2. Kufe, 
zu bestellen unter W82930

«Standard» Nero, Weiss ChromeClass Spiegelglas

Bedienblende B inkl. Kompensator 124–146 mm 124–140 mm 124–140 mm

Dekor D 490–632 mm 496–632 mm 496–632 mm
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Einbauskizzen für Geschirrspüler

Geschirrspüler GS 55 Swiss Premium Line, 
SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

Geschirrspüler GS 60 Swiss Premium Line, 
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

Geschirrspüler Exclusive Line, 
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

GSI 6010 E

Geschirrspüler Exclusive Line, 
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

GSV 6010
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V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach 59, 6301 Zug
Tel. 041 767 67 67, Fax 041 767 61 61
vzug@vzug.ch, www.vzug.ch

Planungshilfe
Küchengeräte

J001.054-8
15.2.10  ITH

Dekorplattenmasse

Dekorplattenmasse

* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch über mehrere Elementbreiten, sind ungenügend (Techn. Küchenhandbuch KVS, Blatt 5-13).

Ideal

KIi * (integrierbar)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 17,5 kg

KI (dekorierbar)

Breite Höhe Dicke
535 mm 857 mm bis 4 mm

Komfort

KK (dekorierbar)

Breite Höhe Dicke
535 mm 720 mm bis 4 mm
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Dekorplattenmasse

Dekorplattenmasse

* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch über mehrere Elementbreiten, sind ungenügend (Techn. Küchenhandbuch KVS, Blatt 5-13).

Ideal

KIi * (integrierbar)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KI (dekorierbar)

Breite Höhe Dicke
535 mm 857 mm bis 4 mm

Komfort

KK (dekorierbar)

Breite Höhe Dicke
535 mm 720 mm bis 4 mm

min. 200 cm²
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Einbauskizzen für Einbaukühlschrank SMS-Norm / 55 cm

Einbaukühlschrank SMS-Norm/55cm 13/6

Classic Eco Swiss

Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 12/6

Duo Eco Swiss

Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 14/6

Prestige 14602 Swiss / Prestige 14601 Swiss

Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 12/6

Grande 12306 Swiss / Grande 12302 Swiss / 
Grande 12301 Swiss / Optima 12350 Swiss

Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 10/6

Universal 10204 Swiss / Universal 10203 Swiss / 
Universal 10202 Swiss / Universal 10201 Swiss

Einbaukühlschrank SMS-Norm/55cm 7/6

Ideal Eco Swiss

Einbaukühlschrank SMS-Norm/55cm 6/6

Komfort Eco Swiss
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V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach 59, 6301 Zug
Tel. 041 767 67 67, Fax 041 767 61 61
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13.3 Kühlschränke mit Nischenbreite 60 cm

* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch über mehrere Elementbreiten, sind ungenügend (Techn. Küchenhandbuch KVS, Blatt 5-13).

Zur Nischenkompensation kann ein Füllprofil bestellt werden (siehe Kapitel «Zubehör»).

Cooltronic/60i Noblesse/60i

KC/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 14/6 = 1778 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KN/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 14/6 = 1778 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

Prestige/60i Magnum/60i

KPR/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 14/6 = 1778 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KM/60i * (integrierbar in Nischenhöhe min. 1776 mm)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 30 kg

a Nischenüberstand b Spalt (min. 4 mm)
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* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch über mehrere Elementbreiten, sind ungenügend (Techn. Küchenhandbuch KVS, Blatt 5-13).

Futura/60i De Luxe/60i

KF/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 12/6 = 1524 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KL/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 12/6 = 1524 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

Optima 3/60i (eco), Optima 2/60i (eco) Perfect/60i eco, Perfect/60

KO3/60i eco *, KO3/60i *, KO2/60i eco *, KO2/60i *
(integrierbar in Nischenhöhe 12/6 = 1524 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KP/60i eco *, KP/60i * (integr. in Nischenhöhe 1221 mm, EURO)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

a Nischenüberstand b Spalt (min. 4 mm)
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* Schattenfugen zur Luftzirkulation, auch über mehrere Elementbreiten, sind ungenügend (Techn. Küchenhandbuch KVS, Blatt 5-13).

Futura/60i De Luxe/60i

KF/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 12/6 = 1524 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KL/60i * (integrierbar in Nischenhöhe 12/6 = 1524 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

Optima 3/60i (eco), Optima 2/60i (eco) Perfect/60i eco, Perfect/60

KO3/60i eco *, KO3/60i *, KO2/60i eco *, KO2/60i *
(integrierbar in Nischenhöhe 12/6 = 1524 mm, SMS)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

KP/60i eco *, KP/60i * (integr. in Nischenhöhe 1221 mm, EURO)
Max. zulässiges Gewicht vom Türdoppel beträgt 17,5 kg

a Nischenüberstand b Spalt (min. 4 mm)
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Ideal 60i Komfort 60i
KI60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 10 kg

KK60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 10 kg
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a Überlappung, * = Empfehlung: 560 mm. 1 Belüftungsteil im Sockel integriert, 2 Sockelrücksprung für die
Belüftung dringend einhalten, 3 Montagekit Steinabdeckung (im
Lieferumfang enthalten).
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De Luxe 60i eco, De Luxe 60i Perfect 60i eco, Perfect 60i
KL60ieco, KL60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 21 kg

KP60ieco, KP60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 17,5 kg
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Royal 60i Jumbo 60i
KR60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 21 kg

KJ60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 26 kg
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a Überlappung
b Spalt (≥4 mm)

* = Empfehlung: 560 mm.
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Ideal 60i Komfort 60i
KI60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 10 kg

KK60i (integrierbar)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 10 kg
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a Überlappung, * = Empfehlung: 560 mm. 1 Belüftungsteil im Sockel integriert, 2 Sockelrücksprung für die
Belüftung dringend einhalten, 3 Montagekit Steinabdeckung (im
Lieferumfang enthalten).

Ideal 60i

Gültig für 
Artikelnummer

Ideal 60i

5109000005 
5109000015

Gültig für 
Artikelnummer

Jumbo 60i

5107800005 
5107800015

Jumbo 60i

 

* =  Empfehlung: 560 mm

a  Überlappung 
b Spalt (≥4 mm)

Komfort 60i

 

Gültig für Artikelnummer

Komfort 60i

5108900005 
5108900015

1  Belüftungsteil im Sockel integriert

2 Sockelrücksprung für die Belüftung dringend einhalten

3 Montagekit Steinabdeckung (im Lieferumfang enthalten)
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Einbauskizzen für Einbaukühlschränke EURO-Norm / 60 cm

Einbaukühlschränke EURO-Norm/60cm

Prestige 1402/60 Swiss

Einbaukühlschränke EURO-Norm/60cm

Duo Eco/60 Swiss

Einbaukühlschränke EURO-Norm/60cm

Grande 12306/60 Swiss / Grande 12302/60 Swiss / 
Optima 12350/60 Swiss

Einbaukühlschrank EURO-Norm/60cm

NRKI 5182 E1 / EKI 6260

Einbaukühlschrank EURO-Norm/60cm

RBI 5182 E1 / RI 5182 E1

Einbaukühlschrank EURO-Norm/60cm

EKI 6204

Einbaukühlschrank EURO-Norm/60cm

Ideal 60i

Einbaukühlschrank EURO-Norm/60cm

RBIU 6092 AW




